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l. DISPOSITIONS GENERALES

1. Objet du réglement

Il fixe les regles et servitudes d'intérét genéral imposées dans l'assiette fonciere
du lotissement.

Le présent réglement s'applique & lintérieur du Lotissement L'Ecrin, situé sur la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis, tel que le périmetre en est défini sur le plan de
composition et autres documents graphiques, du dossier du permis d’aménager.

Le lotissement est projeté sur les parcelles cadastrées section AM n° 108p, 111p
et 334.

La surface totale de I'assiette fonciere est de 12 631 m2,

2. Champ d’application
Ce reglement est applicable en sus du droit des tiers et des regles générales
d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, a savoir
la zone U du PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Sud, modification de droit
commun n° 2 approuvée le 15/04/2025.
Le terrain est situé en secteur destiné a étre ouvert a I'urbanisation, & vocation
principale d’habitat.
Le reglement est opposable d quiconque détient & quelque titre que ce soit un
terrain compris dans l'assiette fonciere du lotissement.
Il doit étre rappelé dans tous les actes de succession, de vente et de location
d'un lot par voie de reproduction intégrale.
Les dispositions du présent reglement ne deviendront définitives qu'apres
approbation par I'autorité administrative.

3. Division du terrain
Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition se décomposent
de la maniere suivante :

16% 2057 m?  |VOIRIE PARTAGEE

10% 1207 m?  |ESPACES VERTS/PARKINGS PERMEABLES

74% 9367me |40 LOTS

100% 12631 m?  |EMPRISE DU PERMIS DAMENAGER
R
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4. Tableau de répartition des surfaces des lots

Total des surfaces : 9 367 m?

Les surfaces des lots sont définies par le tableau ci-dessous ainsi que sur les pieces graphiques
annexées. Leurs surfaces ne deviendront définitives qu'apres bornage.

Emprise au sol
maximum m?

m
1 208

2 207
3 254
4 254
5 253
6 247
7 234
8 223
9 216
10 349
11 278
12 272
13 275
14 336
15 239
16 228
17 227
18 232
19 277
20 309

166
166
203
203
202
198
187
178
173
279
222
218
220
269
191
182
182
186
222
247

TOTAL 9367 7494

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

Emprise au sol
maximum m?
303 242

307
217
217
217
218
233
234
235
235
235
189
180
173
176
176
176
176
176
176

Les travaux seront réalisés en une tfranche et deux phases.

Les espaces communs, voiries et espaces verts, seront rétrocédés par le lotisseur
a I'association syndicale libre des colotis (voir statuts de I'ASL et le plan des espaces

communs « Annexe 1 — Plan des espaces communs )).

ADAPTATIONS MINEURES

I ne peut étre dérogé aux dispositions du présent reglement a l'exception,
conformément & l'arficle L123.1-9 du Code de I'Urbanisme, des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractere

des constructions avoisinantes.

Ces adaptations seront décidées par 'autorité compétente
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246
174
174
174
174
186
187
188
188
188
151
144
138
141
141
141
141
141
141
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II. NATURE DE LOCCUPATION DU SOL

1. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes autres catégories que celles définies dans le chapitre Il paragraphe 2 du
présent reglement seront interdites.

2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
I ne sera créé qu’'une seule catégorie de lots, tous destinés G recevoir des
constructions & usage d’habitation et leurs locaux annexes quiy seront rattachés
(garage, abri-jardin, local a vélos, piscines...), les stationnements, les cldtures.
I ne sera créé qu’'un seul logement pour les lots 1 & 35, 37,38 et 40.
Il pourra étre créé deux logements pour les lots 36 et 39.

ABLOTISSEMENT : Dans le cas ou une méme personne physique ou morale se
porterait acquéreur de plusieurs lots mitoyens, les zones constructibles & prendre en
considération pour limplantation des constructions seront celles s'appliquant aux limites
extrémes de la parcelle ainsi formée, le nombre de logement ne pourra pas dépasser
le nombre de lots réunis.

. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES QU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES QUVERTES AU
PUBLIC

ACCES et VOIRIE
La desserte des constructions et installations devra étre réalisée conformément au
plan parcellaire et de voirie.
L'’ensemble de la voirie G créer est portée aux documents graphiques qui
délimitent I'espace collectif. Elle aura I'emprise fixée a ces documents (PA4 — Plan de
composition).

IV. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT  ET
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

1. EAU POTABLE
Toute construction doit étre raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USEES
La commune d’Aigrefeuille d’Aunis dispose d'un réseau public d'assainissement.
Chaque lot doit étre raccordé au réseau principal de collecte.
Les eaux-usées ne doivent pas étre déversées dans le réseau d'eaux pluviale.
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3. EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales de chaque lot, seront obligatoirement et dans leurs totalités,
conservées et gérées a la parcelle. Le calcul de gestion devra correspondre d la pluie
de période de retour centennale. Le choix du ou des procédés techniques, privilégiera
autant que possible, les ouvrages non enterrés.

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales et ne pourront étre déversées dans le réseau d’'eaux
usees.

4. AUTRES RESEAUX
Le raccordement des réseaux électriques et téléphoniques aux habitations sera
souterrain.

5. DECHETS MENAGERS

La collecte des ordures ménageres s'effectuera au porte-a-porte et en points
de collecte groupés afin de faciliter le ramassage robotisé. Le positionnement des
emplacements définitifs seront réalisés, in fine, par les services compétents.

Afin d’étre collectés, les conteneurs seront positionnés sur le trottoir, en limite de
I'espace commun et dans un lieu qui dans tous les cas doit rester accessible au
camion de collecte. Les conteneurs devront étre remisés le plus rapidement
possible, le jour méme, apres la fin du service de collecte.

V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Implantation libre.

La fagade de la construction principale donnant sur la voie publique
s'implante a l'alignement, c’est-a-dire au niveau de la limite entre le
domaine privé et public.

A défaut, l'alignement doit étre créé par un mur de cléture et/ou une
annexe, avec éventuellement un passage ou une entrée ameénage.

{hauteur réglementée de 1,60 a 2,00 m maximum)

~ =
- ’/// L'esprit de la régle vise a prolonger les fronts de rue tels qu'ils existent
= dans les centres-villes, villages ou hameaux historiques.
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Recul de 5 m minimum

Il est possible d'implanter la construction
principale avec le méme recul lorsque Ia
construction projetée jouxte une autre
construction  implantée en retrait de
I'alignement, dans la mesure ou la continuité
et la cohérence de I'alignement sur rue ne sont
pas rompues.

La totalité de la projection verticale (emprise au
sol) de la construction principale doit s'implanter
avec un retrait minimal de X métres par rapport a
I'alignement, c'est-a-dire la limite entre le domaine
privé et public (dans I'exemple > 5 métres).

VI. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

CONCERNE LES LOTS 1 a 19 et 23 a 40
Implantation libre. Sl retrait, retrait > H/2 avec minimum de 3 metres.

CONCERNE LES LOTS 20, 21, 22
Implantation sur au moins une limite séparative quand retrait sur une limite,
retrait > H/2 avec minimum de 3 métres.

Les annexes ne sont pas concernés par ces regles.

Les limites séparatives comprennent les limites latérales et les limites de fond de parcelle.

Régles particuliéres :

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des
dispositions autres que celles définies dans les régles du présent article seront autorisées ou
imposées dans les cas suivants :

o Pour la rédlisation d'un équipement ou d'une installation technique lié & la sécurité, a
I'accessibilité d'un batiment (ascenseurs, escaliers...) ou nécessaire a la production
d’énergies renouvelables,

o Enraison d'une configuration atypique (parcelles en angle)
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Illustration de la régle graphigue
schémas pédagogigques sans portée reglementaire

Limite séparative de fond de parcelle

Limite séparative latérale
3|ei91R| AAljEIRdDS YW

lllustration de la régle graphigue - schémas pédagogiques sans portée réglementaire

Cas n°2
implantation sur une limite séparative latérale

Cosn®1

Implantation sur

deux limites séparatives lotérales Dans ce cas de figure, la construction est implantée sur au moins une
limite séparative latérale.
Implantation sur deux . L. B i i B .
limites séparatives Le retrait vis-a-vis de I'autre limite séparative sera au moins égal a la
moitié de la hauteur de la construction sans étre inférieur a 3 métres
‘ {R = H/2 et R>3m mini) ou a 5 métres selon les cas.
e La hauteur de la construction ici prise en compte est le faitage en cas
;f de toiture a pans ou au sommet de l'acrotére en cas de toiture
gs"f terrasse.
¥%.}e;:% 3
&
3 ?‘?( %%
A9 :
S i
Hautelr
8
faage

VII.  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol maximale des constructions est définie dans le tableau de
répartition chapitre |, paragraphe 4, du présent reglement.

N Géocible

i mi i

Novembre 2025



COMMUNE DE
AIGREFEUILLE
D’AUNIS

VIIL.

Novembre 2025

¢ . s .
AIGREFEUILLE c%mm $ (gam

L'emprise au sol correspond & la projection verticale au sol du volume de la construction, fous
débords et surplombs inclus. Cette définition comprend I'épaisseur des murs extérieurs, les
matériaux isolants et revétements extérieurs, les débords et les éléments en surplomb de la
construction. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'’ils ne sont pas soutenus par des pofeaux ou
des encorbellements et lorsque la saillie ne dépasse pas 1.50 metre.

Ainsi I'emprise au sol comprend notamment :

o lesprolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias,
les coursives

o [I'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux
isolants et revétements extérieurs inclus)
les surfaces closes et couvertures aménagées pour le stationnement (garages)
les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des
poteaux ou des supports intégrés a la facade (ex : corbeaux)

o les constructions semi-enterrées

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale de toutes les constructions hauteur des constructions :

6 metres Egout + Acrotere / 8 métres au faitage > R+1.

hauteur
acrotére

Hauteur e T e 1 e it

sablére

Les hauteurs maximales de facade sont mesurées du terrain naturel & I’'égout de toiture ou &
I'acrotere.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS
DE PATRIMOINE IDENTIFIES EN VERTU DE L'ARTICLE L.123-1-5 7°
DU CODE DE L'URBANISME

Régles générales

Les constructions peuvent étre d’'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine
mais ne peuvent porter atteinte au caractére ou a I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'd la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux prévus pour étre recouverts (camreaux de platre, briques creuses, parpaings,
etc.) ne peuvent étre utilisés & nus et devront étre recouverts sans délai.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires & I'utilisation ou la mise en ceuvre
d’énergies renouvelables ou & la conception de constructions de qualité environnementale
(batiment basse consommation, batiment & énergie positive, construction écologique,
construction bioclimatique, ...) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un
aspect compatible avec le caractére ou l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'd la conservation des perspectives monumentales.

™
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Adaptation au sol et volume

L’adaptation au sol des constructions, installations et réalisations d’ouvrages techniques
(bassins d’orage, etfc.) se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de
terrain (affouillements-exhaussements) rendus nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles, le caractére des constructions avoisinantes, afin d'assurer la
bonne insertion de la construction doivent étre justifiés.

L'esprit de la régle vise & adapter la construction ou le batiment au terrain naturel et non
linverse.

Si le dénivelé entre le terrain & construire et la voie excéde 0.50 m, le rez-de-chaussée de la
construction devra se situer entre 0.20 et 0.30 m au-dessus de la cote du terrain naturel.

En cas d’extension, le niveau du rez-de-chaussée pourra étre identique a I'existant.

CONCERNELESLOTS 1a 19 et 23 a 40

Les constructions neuves et leurs annexes doivent présenter un volume, des couleurs, un aspect,
des matériaux compatibles avec le caractere et I'intérét des lieux avoisinants du site. Tout
pastiche d'architecture étrangere a la région n'est pas autorisé.

En cas de changement de destination de batiments agricoles, I'utilisation du bois est admise.

TOITURES :

Les toitures des constructions principales seront en tuiles canal (tige de botte)
ou romane canal, avec une pente comprise entre 25 et 35%. Les toitures
terrasses sont autorisées.

L'utilisation d’ardoises ou de matériaux d'aspect identique est admise pour
tenir compte de I'environnement (plusieurs constructions existantes). Les bacs
aciers sont autorisés.

Les couvertures O 4 pans peuvent étre admises sur les constructions de plain-
pied et a 2 niveaux.

FACADES :

Les facades des constructions principales enduites seront réalisées avec une
finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront claires dans la
gamme des « blancs cassés « ou rappelant la pierre de pays. L'utilisation
d’autres matériaux tels que zinc, bois et verre... sera admise.

La pierre apparente ou matériaux d’'aspect identique, avec joints clairs ou de
méme ton arasé au nu de la pierre sont autorisés. L'emploi  nu de tdles
galvanisées, de matériaux prefabriqués non revétus, de matériaux destinés a
étre recouverts est interdit.

MENUISERIES :

Les dimensions des menuiseries seront adaptées a la taille des ouvertures.
D’autres matériaux que le bois sont admis pour toutes les menuiseries.

Les couleurs vives et non typiques de I'Aunis sont prohibées (cf. référentiel
couleurs de I'Aunis — Nuancier indicatif) excepté la gamme des gris et taupe.
Les équipements d'intéréts collectifs et services publics peuvent déroger a
cette regle et proposer d'autres couleurs en fonction des matériaux utilisés.
L'installation de rideaux métalliques et de volets roulants est autorisée a
condition que les coffrets soient invisibles.

™
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ARCHITECTURE CONTEMPORAINE :

Les regles énoncées ci-dessus s'‘appliquent & des constructions neuves
respectant les formes caractéristiues de I'architecture locale ou s'inspirant
fortement de celle-ci. Pour l'architecture contemporaine, les proportions et
laspect peuvent étre radicalement différents.

LES ANNEXES ET ABRIS DE JARDIN :

Les annexes et abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune tels que
des matériaux de démolition, de récupération ne sont pas autorisés.

Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants sont autorisés mais ne
doivent pas étre visibles.

AJOUT D’ELEMENTS CONTEMPORAINS : REGLE GENERALE

Les appareillages techniques extérieurs G la construction (groupes de
ventilation, conditionnement d’air, unité extérieure de pompes & chaleur,
efc...] peuvent étre autorisés en étant visibles depuis I'emprise ou voie
publique uniquement s'ils sont intégrés par un dispositif occultant. Le procédé
d'occultation devra étre réalisé en utilisant les matériaux et teintes dominants
de la construction.

ELEMENTS DIVERS : REGLE GENERALE

Les citernes & gaz ou & mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi
que toute autre installation similaire ne doivent pas étre visibles de I'espace
public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle et masquées de
I’espace public aI'aide de végétaux.

LES ENERGIES RENOUVELABLES : REGLE GENERALE

L'installation de matériels utilisant des « matériaux renouvelables, des
matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter I'émission de gaz
a effet de serre » doit assurer la performance énergétique et la bonne
intégration architecturale et paysagere.

Il s’agira de garantir, au tfravers de I'orientation des facades, des surfaces
extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et
occultations et I'isolation par I'extérieur, une unité architecturale de qualité.

CONCERNE LES LOTS 20, 21, 22

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de
martériaux compatibles avec le caractere de I'architecture et du paysage urbain et naturel du
tissu environnant : tout pastiche d'architecture étrangére & la région n'est pas autorisé.

TOITURES :

Les toitures des constructions principales seront en tuiles canal (tige de botte)
ou romane canal de tons mélés d un ou deux versants, avec une pente
comprise entre 25 et 35%. Les toitures terrasses sont autorisées pour des
volumes de taille limitée (50% au maximum de I'emprise de la construction).
L'utilisation d’ardoises ou de matériaux d’'aspect identique est admise pour
tenir compte de I'environnement (plusieurs constructions existantes).

Les couvertures a 4 pans peuvent étre admises sur les constructions a 2
niveaux et plus.

[ ™ ceoci ble
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FACADES :

Les facades des constructions principales seront enduites avec une finition
talochée ou finement grattée ; les couleurs seront claires dans la gamme des
« blancs cassés » ou rappelant la pierre de pays. L'utilisation d’autres
matériaux tels que zinc, bois et verre... sera admise dans la mesure ou celle-
ci reste dans des proportions limitées (50% au maximum de la surface des
facades).

Le traitement des annexes devra étre homogene avec laspect de la
construction principale (pas de batiment préfabriqué en matériaux précaires
tels que tdles, plaques de béton...).

La pierre apparente ou matériaux d'aspect identique avec joints clairs ou de
méme ton arasé au nu de la pierre sont autorisés. L'emploi & nu de tbles
galvanisées, de matériaux préfabriqués non revétus, de matériaux destinés a
étre recouverts est interdit.

Les vérandas sont admises sous conditions de s'intégrer a la construction
existante et au sein de I'environnement proche.

MENUISERIES :

D’autres matériaux que le bois peuvent étre admis & condition de respecter
le dessin traditionnel des menuiseries.

Les couleurs vives et non typiques de I'Aunis sont prohibées (cf. référentiel
couleurs de I'Aunis — Nuancier indicatif] excepté la gamme des gris et taupe.
Les équipements d'intéréts collectifs et services publics peuvent déroger &
cette régle et proposer d’autres couleurs en fonction des matériaux utilisés.
L'installation de rideaux métalliques et de volets roulants est autorisée &
condition que les coffrets soient invisibles.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE :

Les regles énoncées ci-dessus s'appliquent & des constructions neuves
respectant les formes caractéristiques de I'architecture locale ou s'inspirant
fortement de celle-ci. Pour l'architecture contemporaine, les proportions et
laspect peuvent étre radicalement différents.

LES ANNEXES : REGLE GENERALE

Les annexes et abris de jardin seront réalisés avec des matériaux présentant
le méme aspect que la construction principale ou en bois. Les toitures des
annexes et abris de jardin seront réalisées dans les matériaux présentant le
méme aspect et la méme teinte que la construction principale. Les annexes
et abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux
de démolition, de récupération ne sont pas autorisés.

Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent étre
encastrés dans le plan de facade du batiment.
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AJOUT D’ELEMENTS CONTEMPORAINS : REGLE GENERALE

Les appareillages techniques extérieurs O la construction (groupes de
ventilation, conditionnement d’air, unité extérieure de pompes a chaleur,
efc...] peuvent étre autorisés en étant visibles depuis I'emprise ou voie
publique uniquement s'ils sont intégrés par un dispositif occultant. Le procédé
d'occultation devra étre réalisé en utilisant les matériaux et teintes dominants
de la construction.

LES ENERGIES RENOUVELABLES : REGLE GENERALE

L'installation de matériels utilisant des « matériaux renouvelables, des
matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter I'émission de gaz
a effet de serre » doit assurer la performance énergétique et la bonne
intégration architecturale et paysagere.

I s’agira de garantir, au tfravers de I'orientation des facades, des surfaces
extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et
occultations et I'isolation par I'extérieur, une unité architecturale de qualité.

CONCERNE TOUS LES LOTS

LES CLOTURES :

1 - A l'alignement : clétures sur voie et emprise publiques et privées

Elles seront implantées a I'alignement sauf retrait nécessaire pour raison de
sécurité des usagers sur les dites voies et seront constituées :

- Soit de murs & l'ancienne dits en « pierres seches » d'une hauteur
maximum de 1,60 m (sauf pour les piliers)

- Soit d'un mur en maconnerie enduite d'une hauteur maximum de 1,60
m (sauf pour les piliers)

- Soit d'une murette surmontée d'une grille d barreaudage simple ou
d'une barriere, le tout d'une hauteur maximum de 1,60 m

- Soit d'une clbture végétale doublée ou non d'un grillage, 'ensemble ne
dépassant pas une hauteur de 1,60 m

2 - Clbtures sur limites séparatives (fond de parcelle ou limite latérale)

Elles seront constituées :

- Soit de murs 4 l'ancienne dits en « pierres seches » d'une hauteur
maximum de 2,00 m

- Soit d'un mur en maconnerie enduite d'une hauteur maximum de 2,00

- Soit d'un grillage rigide vert d'une hauteur maximum de 2,00 m

- Soit d'une cléture contemporaine d'une hauteur maximum de 2,00 m,
dont les matériaux permettent de conserver le style et les proportions en lien
avec le caractere de 'habitation et de I'environnement bati et paysager

- Soit d'une cléture végétale doublée ou non d'un grillage rigide vert,
I'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 2,00 m

L'usage de plaques préfabriquées sera interdit sauf pour les équipements d'intérét collectif et
services pubilics.
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NOTA : Les clbtures n’étant pas obligatoires, il sera mis en place au minimum une
bordure de type CR1 en facade de lot (G la charge de I'acquéreur), afin de délimiter
I'espace privé de I'espace public.

Lorsque les cldtures en limite séparative sont plus hautes que celles sur rue, il convient
de faire une liaison en plan incliné, afin de rattraper la différence de hauteur.

Principes et modalités de mises en osuvre, confére au PA10-2 Plan des
clotures, du présent reglement.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions,
ou des installations. Il doit étre assuré en dehors du domaine public.

Il sera prévu de 2 places de stationnement sur les parcelles privatives. Les
emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles,
c’'est-a-dire libres de tout encombrement par des murs ou piliers. Les places
créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

o longueur 5 m xlargeur 2.50 m

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

ESPACES NON IMPERMEABILISES :
En lien avec lesregles d'emprise au sol, le coefficient de pleine terre devra au
moins étre egal a 50 % des espaces libres restants.

Espace vert de pleine terre
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Référentiel couleurs de I'Aunis — Nuancier indicatif

Enduits
Références données a titre indicatif : NCS/MB : Weber / PXL : ParexLanko / PRB : Produit Revétement du
Bétiment

NCS 2005-Y40R
WB : CENDRE BEIGE
CLAIR 203

NCS 2608-Y25R
WB : TERRE D'ARENE 545
PXL : TERRE FEUTREE T60

NCS 2010-Y20R
WB : TERRE BEIGE 212
PXL: TERRE DE SABLE T5C

NCS 2010-Y40R
WB : DORE CLAIR 230
PXL : SABLE CLAIR T.20

NCS 2020-Y20R
W8 : MORDORE 232
PRE : ILE DE FRANCE

NCS 1005-Y20R
W8 : BEIGE CLAIR 207
PXL : BLANC CASSE G.2

PXL : GREGE T10 PRB : AGUITAINE PR VALLEE DE SEVRE PRB : CHAMPAGNE RAL 1001 PRB : OSLO
PRB : GIBRALTAR RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 9001
cs €S 3010~ T NCS 2020-Y25R NCS 3020-Y20R
:‘VB .SBZEDIE-EY::?HISTE 495 :l'vas soclggfigennu 215 wias ?RSNYIEORNCE o1z W8 : BEIGE OCRE 010 WB : BRUN 012 w:as 'gé?gﬁsggs
PRB : BOCAGE VENDEEN PRB : BERRY PXL : TERRE BEIGE T.70 Rl peaE PXL : TERRE D'AGILE T30 PXL : SABLE 010
RAL 1002 PRE : CAMARGUE RAE ';81" SASLE PRB: KENYA PRB : AZAY-LE-RIDEAU
Menuiseries
Fenétres, volets
RAL 301 RAL 1013 RAL 7001 ‘ RAL 7032 RAL 1011/8001 RAL 7044 RAL 5024
RAL 5019 RAL 6011/6021 RAL 7016 RAL 7039 RAL 7036 RAL 7003/7033
Tons de gnis
A
@ @ @

RAL 000 85 00 RAL 000 70 00 RAL 000 90 00

Portes d’entrées, de grange et de garage

Ral 1702010 RAL 200 20 23 Ral 000 15 00 Ral 000 2500 RAL 270 20 25 RAL 020 20 29

Ferronneries
Grilles et portail

noir RAL 7016/ RAL 7015 ou 7011 RAL 7011/RAL 7015/RAL 7026 RAL 3005/ RAL 3007 RAL 140 20 10/ RAL 140 30 RAL 260 20 05/RAL 250 20 10
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